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Características técnicas básicas 
Proceso de soldadura Electrodo revestido MMA 
Acumulador Batería de litio 
Sistema de carga Cargador de conexión a 230 V 
Potencia nominal 4.0 KW 
Intensidad de soldadura 10 – 150 A 

Tipo de electrodos soldables Rutilo E-6013 – Inox 316L 
Básico E-7018 

Capacidad de soldadura Ø 2,5 mm     105 Electrodos
Ø 3,25 mm   45 Electrodos

Capacidad de la batería 48V / 50000mAh / 24000Wh 
Tiempo de carga 3 horas 50 minutos (15 A) 
Ciclos de la batería 1000 ciclos – 5,5 años 
Peso 21.6 Kg 
Dimensiones 460 x 215 x 350 mm 

SEGÚN NORMAS UNE-EN 60974. (1) 

Descripción: 
Nuevo e innovador equipo autónomo de soldadura de 
electrodo revestido, a batería. Ideal para aquellos 
trabajos en los que la portabilidad es esencial y no se 
dispone de alimentación eléctrica en el área de 
trabajo. 

Uso: 
Ideal para soldadura MMA, para uso en carpintería 
metálica, mantenimiento, reparaciones... 

Ventajas principales: 
- Soldadura de electrodos, normales, básicos e
inoxidables.
- Batería de gran capacidad y corto tiempo de carga.
- Diseño portátil de gran facilidad de transporte.
- Protección contra el sobrecalentamiento
- Indicador del nivel de la batería de fácil lectura
- Control Arc force y Hot start

Accesorios incluidos: 
- Cable con toma de masa.
- Pinza porta electrodos.
- Batería de litio.
- Cargador para batería.

FT 

Ref.: 22300150BT 

Código: FT22300150BT_V1 
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SMART 150 MMA BATTERY 
Equipo inverter de soldadura proceso MMA 


