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PRODUCTO:   SOPLETE CHAMUSCADOR GALAPLUS PROPANO REFERENCIA:  148.00.200 

 
 

Características Constructivas:  
 

DESCRIPCIÓN 
Soplete aerobutánico por aspiración con asa de plástico. Sistema de regulación del 
paso de gas. Boquilla de Ø75 mm. para trabajos de calentamiento con baja 
temperatura de llama y superficies de trabajo amplias. 

GAS DE USO: BUTANO-PROPANO 

NORMAS DE 
APLICACIÓN: UNE-EN-731 CERTIFICACIÓN: TÜV RHEINLAND 

APLICACIONES: 
Trabajos profesionales de calentamiento para colocación de materiales plásticos 
(tela asfáltica) en cubiertas. 

MATERIALES: S/EN 29.539 

Empuñadura POLIAMIDA + FIBRA DE VIDRIO Partes internas  LATÓN CUZN39PB3 

Lanzas LATÓN CUZN39PB3 Boquillas ACERO ZINCADO 

  

ROSCAS DE ENTRADA: G1/4” LH Ø MANGUERA: Ø 6,3-8 mm. 

       

PESO SOPLETE: DIMENSIONES DEL EQUIPO CON BOQUILLA DE CALENTAMIENTO: 

570 gramos 

 

L= 700 mm. 

PESO BOQUILLA: P= 230 mm. 

230 gramos H= 75 mm. 

Características Técnicas: 

Referencia Descripción Ø inyector 
(mm.) 

Ø Boquilla 
(mm.) 

Presión 
trabajo 

(bar) 

Consumo 
(gr/h.) 

Potencia 
(Kcal/h.) 

148.00.200 Soplete Chamuscador Ø75 mm. 1,5 75 0,5-4 6000 65000 
 


